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FREE HD consente di ricevere il digitale terrestre “Free To Air” dando accesso ai canali 
televisivi in alta definizione (HD), oltre che a quelli a definizione standard ed ai canali radio. 

FREE HD consente diverse opzioni per connettersi al televisore o all’impianto di Home Theater: 

- interfaccia HDMI per televisori ad alta definizione (HD TV) 

- 2 interfacce SCART (una per la TV ed una per un VCR esterno) 

- 2 connettori RCA per connessioni analogiche ad apparati stereo 

- 1 connettore S/PDIF per connessioni audio digitali  

Un telecomando che pilota un’interfaccia utente facile ed intuitiva ne consente un uso 
immediato. Inoltre il software di FREE HD può essere facilmente aggiornato attraverso una 
chiave USB.  

 

 
 

Caratteristiche Tecniche 
 

Interfacce  
 >> Scart 1: CVBS, Audio,TV-VCR bypass 

>> Scart 2: RGB, CVBS, Audio, S-Video 
>> Dual RCA for analog stereo audio 
>> S/PDIF digital audio 

>> HDMI 
>>  DVB-T: ANT IN, RF OUT, EN 300 744 Ed. 1.4.1 
>> 2 USB v 2.0 type A receptacle 
 

Accessori  
 >> Telecomando 
Video Streaming  
 >> MPEG-1, MPEG-2 

>> MPEG-4, MPEG-4.2 
>> MPEG-4.10 (H.264) 

 

Grafica  
 >> Standard Definition display format: 720x576 pixel @ 25Hz resolution (full PAL) 

>> High Definition display format: 1080i, 720p, 480p /576p, 480i/576i 
Audio  
 >> MPEG-1, Layers 1 and 2 

>> MPEG-2, Layers 1 and 2 
>> MP3 (MPEG-1, audio layer 3) 

>> High Quality Audio Profile 

>> ISMA Profile 0 e 1 
>> High Efficiency Level 2 Profile 
>> ETSI TR 102 005 
>> MPEG 4 AAC+  

Condizioni ambientali  
 >> CE marked 

>> RoHS compliant 
>> Operation temperature : 5 - 45° C                  
>>  Humidity : 5- 85% (non condensing) 
>> Storage temperature : -5 - 55° C 

LIGHTS 

La TV ad alta definizione tramite il Digitale Terrestre è ora possibile grazie al nuovo 

decoder Telsey FREE HD

MULTIMEDIA PRODUCTS

>> MPEG 4 AAC


